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石灰浆液位 

 
以每年的吨位来统计，石灰用量在水处理化学品中排名第一。石灰被用于 pH 调节、

磷酸盐去除、污泥和生物固体调节等，并与其他化学品结合使用。石灰最初在消石灰器

中与水混合，形成称为石灰浆的浆料。然后在严格控制的条件下，将石灰浆加入原水中

进行调配。 

 

挑战 

石灰浆通常装在搅拌槽内，有一定的磨蚀性，其腐蚀性程度取决于所涉及的其他化

学物质。接触式液位传感器应使用单杆探头来避免挂料。 

 

产品 

 TRG802X 系列导波雷达物位计 

最新一代的 TRG802X 系列导波雷达物位计是一款二线制 24VDC 供电的液位变送

器，采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术。 

TRG802X 系列导波雷达物位计可以适用于各种复杂工况及应用场合。无论是轻质

碳氢化合物或是水基溶液，都可以从容。 
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特点 

1. 多变量的 2 线制，24VDC 回路供电的液位变送器，可用于测量液位、界面、

体积或流量。 

2. 液位测量结果不受介质属性变化的影响。 

3. 无需通过调整实际液位高度进行标定。 

4. 选用具有“防溢出”功能的探杆无需特殊算法即可直接测量出直到过程连接密封

处的真是液位高度。 

5. 4 按键和图形化 LCD 显示可以方便的观察仪表组态信息以及信号波形图。 

6. 采用分体式结构，无需打开储罐即可更换电子装置。 

 

 TRG8061 系列雷达物位计 26GHz 

TRG806X 系列雷达液位变送器是最新一代两线制 26GHz 单脉冲雷达液位变送器。

它具有更长的测量范围，先进的自诊断功能，采用先进的信号处理技术可过滤掉虚假目

标或其他噪声信号。通过天线发射能量很低的极短脉冲，通过超高速计时电路测量脉冲

信号遇到液体表面反射回波所需的时间。从而计算出天线到被测介质表面的距离，即可

得到测量范围。 

 

特点 

1. 26 GHz 工作频率提供了卓越的精度和分辨率。. 

2. 天线设计 250℃。 

3. 测量范围最大到 70m。 

4. 快速连接/拆卸探杆轴套可以让容器始终处于密封状态。 

5. 输入液面的实际液位，软件能自动标识出液面到天线的虚假回波，排除这些波

的干扰。 

6. 参数设定方便，可用液位计上的简易操作键进行设定，也可用手操器或上位机

软件操作。 

 


